
Eni Eurosports 5W-50

oilproducts.eni.com
Eni SpA Refining&Marketing
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma
+39 06 5988.1

Date 25/07/2019
Code 5789
Page 1

APLICAÇÕES

Eni Eurosports 5W-50 é um lubrificante de elevada qualidade formulado com "synthetic 
technology", desenvolvido para satisfazer as necessidades dos motores a gasolina de carros de 
passageiros e utilitários desportivos, nas condições de condução mais severas.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

•
Graças à sua especial formulação o Eni Eurosports 5W-50 garante a melhor proteção para o 
motor, reduzindo o desgaste e a formação de depósitos mesmo nas condições de condução 
mais severas, garantindo sempre que as performances permaneçam iguais às originais.

• Eni Eurosports 5W-50 garante um arranque fácil e, ao mesmo tempo a melhor lubrificação  
mantendo uma película de óleo resistente, mesmo a elevadas temperaturas.

•
Eni Eurosports 5W-50 é altamente resistente à deterioração, especialmente contra a 
oxidação, resultando de uma exposição prolongada a altas temperaturas na presença do ar 
e outros agentes.

• A presença de componentes sintéticos de baixa volatibilidade com elevada estabilidade 
térmica, reduz o consumo de óleo devido à evaporação.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

• API SL
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CARACTERÍSTICAS

Propriedades Método Unidade Típico

ASTM D 4052 kg/m³ 853

ASTM D 445 mm²/s 17.5

ASTM D 445 mm²/s 109

ASTM D 2270 - 176

ASTM D 5293 mPa·s 6400

ASTM D 93 °C 204

Densidade a 15°C 

Viscosidade a 100°C

Viscosidade a 40°C 

Índice de viscosidade

Viscosidade a -30°C 

Ponto de inflamação(PM) 

Ponto de fluidez ASTM D 97 °C -42




