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APLICAÇÕES

AGIP Novecento 80W-90 é um lubrificante usado em sistemas de transmissão, particularmente 
em transmissões manuais e diferenciais com excelente desempenho em pressões extremas (EP). 
O produto foi criado para satisfazer os requisitos de lubrificação das transmissões montadas em 
carros clássicos.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

• API GL-4

•
A presença de aditivos E.P. (pressões extremas) permite uma proteção adequada das 
superfícies de engrenagens e rolamentos, mesmo na presença de cargas elevadas.

A estabilidade à oxidação do AGIP Novecento 80W-90 reduz drasticamente a deterioração 
em aplicações caracterizadas por elevadas temperaturas de operação e contrabalança 
eficazmente a tendência à formação de lamas.

O produto exerce uma ação protetora contra a corrosão dos metais presentes nas 
transmissões e, ao mesmo tempo, permite uma proteção adequada contra o envelhecimento 
dos componentes lubrificados.

AGIP Novecento 80W-90 possui fortes propriedades antiferrugem que neutralizam a 
corrosão das engrenagens, mesmo na presença de humidade.

•

•

•

CARACTERÍSTICAS

Propriedades Método Unidade Típico

Densidade a 15 °C ASTM D 4052 kg/m 895

Viscosidade a 100 °C ASTM D 445 mm/s 16,0

Índice de viscosidade ASTM D 2270 - 105

Viscosidade a -26 °C ASTM D 2983 mPa·s 120000

Ponto de inflamação (COC) ASTM D 92 °C 210

Ponto de fluidez ASTM D 97 °C -30




